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BINDER HYDROSTAR

La clase suprema
para su piscina...

HydroStar BGA 600 y BGA 1200



¿Le apetece un reto?
HydroStar lo llevará hasta el límite.

Tecnología innovadora 
HydroStar imita la naturaleza. La tecnología patentada de tur-
bina genera una amplia corriente superior e inferior que fluye 
uniformemente alrededor del nadador.

A diferencia de los sistemas de bomba, HydroStar viene 
provisto de una conexión doméstica de 230 V y consume 
muy poca energía.

¡Para ganar hay que darlo todo!
HydroStar le preparará de forma óptima para todas las com-
peticiones, ya que con nuestro sistema de nado con turbina 
podrá entrenar potencia, técnica y resistencia al mismo tiempo. 
También puede utilizar la aplicación BINDER24 para crear pla-
nes de entrenamiento personalizados. ¡Las condiciones ideales 
para conseguir al fin la victoria!

Sin ruidos, sin vibraciones Turbina sin mantenimientoFuncionamiento  
energéticamente eficiente

Fácil de reequiparCorriente como  
en la naturaleza 

Entrenamiento denatación 
óptimo



La medida de todas las cosas
Con un caudal de 600 m³/h, HydroStar BGA 600 es nuestra  
mayor turbina individual. Para aquellos que busquen un  
desafío todavía más intenso, también ofrecemos esta turbina 
como sistema doble con un caudal de 1200 m³/h. 
¡El sistema de contracorriente más potente del mercado!  

INSTALACIÓN FIJA/MONTAJE EN PARED 
Ideal para piscinas de nueva construcción

REEQUIPAMIENTO/VERSIÓN DE PIE
Se instala en un abrir y cerrar de ojos

¡La MAR de cosas!  
Los sistemas profesionales de alto rendimiento  
están equipados con el sistema BINDER +.  
Es muy fácil de usar con mando a distancia o la 
aplicación.

Anillo de luz LED
Gran ambiente  
gracias al control 
de iluminación  
interactivo

Aplicación BINDER24
Cómodo control desde 
el teléfono o tableta

Mando a distancia
Manejo sencillo

BOB
El caudal de un vistazo

¿Qué significa 600 m³/h?  
HydroStar mueve 600 m3 de agua en una hora. Una 
piscina de 3 x 6 x 1,5 metros tiene un volumen de 27 m3. 
A plena carga, toda el agua fluye a través de la turbina 
una vez en 2:30 minutos. ¡Las bombas de circulación 
necesitan entre 6 y 8 horas para esta cantidad de agua!



Esto es lo que distingue a estos sistemas de nado con turbina 
del resto de nuestra cartera de productos:

Tipo de motor 1 Stück 2 Stück

Tensión nominal [V] 24 24

Intensidad asignada [A] 110 2 x 110

Velocidad nominal [min1] 1200 1200

Caudal [m3/h] 160 – 600 320 – 1200

Velocidad [m/s] 1,2 – 3,2 1,0 – 3,2

Temperatura del agua [°C] +5 – +40 +5 – +40

Tipo BGA 600 BGA 1200

Tensión de conexión [V] 230 230

Rango de frecuencia [Hz] 47 – 63 47 – 63

Intensidad asignada [A] 16 2 x 16

Potencia asignada [W] 3400 6800
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Concedemos una garantía de 3 años 
que se puede ampliar 4 años más hasta 
un total de 7. 

Corriente en superficie y corriente inferior  
amplias y homogéneas gracias a HydroStar

Cargas puntuales en instalaciones  
contracorriente convencionales

La abertura de salida de la BGA 600 tiene un diámetro de 25 cm. 
Nuestras turbinas BGA 160 y 215 tienen una abertura de salida 
de 15 cm, y la BGA 275 de 18 cm.

El caudal es mucho más amplio gracias a una abertura de salida 
mayor y rodea mucho mejor el cuerpo del nadador. Si bien el 
caudal es más potente, parece más suave.


