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Sáquele la MAR de 
partido a su piscina... 

El río artificial  
perfecto.

DÉJESE LLEVAR

... Y SIMPLEMENTE  

BINDER HYDROSTAR PRO
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Río artificial: las ventajas de la  
tecnología de turbinas resultan  
evidentes en los ríos artificiales.

AJUSTE PROFESIONAL Y 

FUNCIONAMIENTO CONTINUO

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y

Los canales de corriente se diseñan de forma muy per-
sonalizada. Gran parte de este trabajo es a medida. 

Para optimizar la corriente del sistema de nado 
con turbina HydroStar PRO, que se asemeja 

a una corriente natural, la chapa cobertora y 
el orificio de salida se fabrican a medida. En 
función del curso del río, basta con instalar 
un punto de impulsión cada 8 o 10 metros.

1. Empotrar el nicho en la pared de la piscina 
2. Instalar la turbina en el nicho de instalación 
3. Conectarla al sistema electrónico

El cuadro eléctrico debe instalarse en un 
espacio bien ventilado y seco. El sistema 
de nado con turbina es muy compacto. 
Aparte del nicho de instalación y el cuadro 
eléctrico, no requiere ningún otro compo-
nente de instalación. El tiempo de montaje 
para los sistemas convencionales es  
considerablemente superior. Además de 
las bombas, las boquillas y las bocas de  
succión hay que instalar un sistema de  
tuberías. Si se instala HydroStar PRO, no  
hace falta nada de esto.

POCO TIEMPO DE MONTAJE

INSTALACIÓN SENCILLA Y 

Además, la corriente del sistema de nado con turbina se asemeja 
a la corriente natural, revalorizando así enormemente el flujo 
convencional, ofreciendo diversión sin límites. ¿Desea saber más 
sobre las ventajas de nuestro HydroStar y su uso flexible y person-
alizado? Nuestro equipo estará encantado de informarlu!

CON POCO MANTENIMIENTO

RESISTENTE AL FRÍO Y 

A diferencia de los sistemas  
convencionales, el sistema de  
nado con turbina requiere poco 
mantenimiento y no es necesario 
desinstalarlo en invierno.

Con HydroStar PRO, el caudal puede funcionar de forma continua.  
En cambio, con los sistemas de bomba en los que diferentes  
atracciones acuáticas comparten una bomba, las atracciones  
solo pueden funcionar una después de otra. Además, una de las 
mayores ventajas del sistema de nado con turbina es que necesita  
mucha menos energía.

• Coste eléctrico: 0,2 € por kWh
• Bomba de 15 kW en comparación 
   con turbina de 1,5 kW
• Tiempo de funcionamiento diario: 10 horas
• Tras 100 días de funcionamientoo

COSTES QUE GENERA LA BOMBA:
0,2 x 15 x 10 x 100 = 3000 €

COSTES QUE GENERA LA TURBINA:
0,2 x 1,5 x 10 x 100 = 300 €

Los costes eléctricos que genera  
la turbina son una décima parte  

de los que genera el sistema  
de bomba.

PERSONALIZADO


