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BINDER HYDROSTAR

Nicho de instalación 
de polipropileno



Instalación sencilla
Gracias a su diseño inteligente y al plástico de 
alta calidad, el nicho de instalación de polipro-
pileno es un 60 % más ligero que los nichos de 
acero inoxidable. Así, su instalación es incluso 
más rápida.

La rejilla de protección se moldea por 
inyección en plástico de alta calidad y  
se coloca y retira fácilmente del nicho.

Tanto el nicho como la rejilla de protección de 
nuestro nicho de instalación de plástico están  
diseñados para optimizar el flujo.

Debido a la ausencia de metal,  
nuestro nicho de PP es mucho  
más resistente a los valores de  
pH bajos o a un exceso de sal.

¡La MAR de ventajas para todos!
El nicho de PP es plano, pero puede alojar todas las variantes con una turbina: BGA160, BGA 215 y BGA 275.  
Antes, esto solo era posible con nuestro nicho combinado.
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Peso ligero con una hidráulica óptima:  
El nicho de instalación de polipropileno

Acero inoxidable
Igual como todos nuestros nichos de instalación,  
también equipamos el nicho de instalación de PP  
con una rejilla fabricada con plástico de alta calidad 
para proteger a los nadadores. Para los amantes del  
diseño clásico, la rejilla también está disponible en 
acero inoxidable.

El nicho de  
instalación de PP 
de BINDER

¡Descubra aquí  
la MAR de  
cosas! 

¿Desea saber más sobre las ventajas de nuestro  
HydroStar y su uso flexible y personalizado?  
Nuestro equipo estará encantado de informarle.

Forma optimizada para  
la corriente

         Rejilla de 
     protección con clic 

Resistente a  
la corrosión  


