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Maak MEER van 
uw zwembad ... 

De perfecte  
stroomversnelling.

MEEDRIJVEN

… EN LAAT U

BINDER HYDROSTAR PRO
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Lazy River: De voordelen van  
turbine-technologie komen optimaal 
tot hun recht in een stroomversnelling.

PROFESSIONEEL &

VOORTDUREND IN BEDRIJF

ENERGIE-EFFICIËNT &

De stromingskanalen worden individueel vormgegeven. 
Een groot deel bestaat uit maatwerk. Om een natuur-

getrouwe stroming van de turbinezweminstallatie 
HydroStar PRO te realiseren worden het af-

dekrooster en de uitstroomopening in de fab-
riek op maat geproduceerd. Afhankelijk van 
de vorm van de rivier volstaat het plaatsen 
van een turbine om ca. 8 á 10 meter.

1. Plaats de inbouwschacht in de zwembadwand
2. Installeer de turbine in de inbouwschacht
3. Sluit de turbine aan in de besturingskast

Plaats de besturingskast in een goed 
geventileerde, droge ruimte. De turbine-
zweminstallatie is zeer compact. Naast  
de inbouwschacht en de besturingskast 
 hoeven er geen onderdelen ingebouwd  
te worden. Bij conventionele systemen 
moeten er leidingen worden aangelegd 
tussen pomp, uitstroomopening en aan-
zuiging. Dit komt allemaal te vervallen bij  
de installatie van de HydroStar PRO.

MONTAGE

EENVOUDIGE INSTALLATIE &

De natuurgetrouwe stroming van de turbinezweminstallatie 
is ook een enorme waardevermeerdering van een traditioneel 
zwembad en biedt eindeloos zwemplezier! Wilt u meer weten 
over de voordelen van ons HydroStar-systeem en de flexibele 
en individuele toepassingen? 
Ons team staat voor u klaar!

ONDERHOUDSVRIJ

WINTERBESTENDIG &

In tegenstelling tot traditionele  
systemen hoeft de onderhoudsvrije 
turbinezweminstallatie in de winter 
niet gedemonteerd te worden!

Met de HydroStar PRO kan de rivier voortdurend actief blijven. 
 Dit in tegenstelling tot andere pompsystemen, waarbij de verschillende 
waterattracties een pomp delen en daardoor niet tegelijkertijd gebruikt 
kunnen worden. Bovendien is het aanzienlijk lage energieverbruik een 
van de grootste voordelen van de turbinezweminstallatie.

• Stroomprijs:  € 0,40 per kWh
• 15 kW pomp vs. 1 kW turbine
• Dagelijkse looptijd: 10 uur
• Bij een looptijd van 100 dagen

KOSTEN POMP:
0,4 x 15 x 10 x 100 =  6.000 €

KOSTEN TURBINE:
0,4 x 1,5 x 10 x 100 =  600 €

De stroomkosten van de turbine 
zijn 1/10 van de stroomkosten 

 van een pomp.

GEPERSONALISEERD
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